Bedienungsanieitung

Priufgerit
fitr BOSCH
Anti-Blockier-Systeme (ABS)

in hydraulisch betétigten Bremsanlagen

0 684 101 600 ETT 016.00
0 684 101 604 ETT 016.04




1. Allgemeines

Das Priifgerat Uberpriift Funktionen des Steuer-
gerites, das Hydroaggregat, den Kabelbaum
und die peripheren Baugruppen des Anti-
Blockier-Systems (ABS).

Mit dem ABS-Prifgerat ermitteln Sie Istwerte,
die mit den dazugehérenden Sollwerten ver-
glichen werden.

Die Sollwerte stehen in den BOSCH-fahrzeug-
bezogeénen Kundendienstanleitungen® und in
den Datenblattern der Kfz-Hersteller.

Stimmt der Istwert nicht mit dem Sollwert Giber-
ein, so ist das gepriifte Aggregat fehlerhaft.

2. Aufbau

2.1 Tester (Bild 1)

1. Digitale LED-Anzeigeeinheit, 3 1/2-stellig

2. Lampeneinheit - griin/rot — fir Batterie-
Uberwachung

3. Lampeneinheit — griinfrot — fur Uber-
prifung von Motor- und Ventilrelais sowie
der Zenerdiode (Schutz des Steuergerétes).

4. Leuchttaste gelb zur Ausldsung einzelner
Prifschritte

5. TasterfirKanalanwahl{Radanwahl)

5.1 Vorderachse

5.2 Rad vorn links

5.3 Rad vorn rechts

5.4 Hinterachse

5.5 Rad hinten links

5.6 Rad hinten rechts

6. Programmschalter

7. AnschlulRkabel

7.1 Verbindung zum Kabelbaum

7.2 Verbindung zum Steuergerat

2.2 Programmschalter — Beschreibung der
Symbolik (Bild 2)

Zusatzliche Bedienung
Bei Stellung auf [J Leuchttaste Pos. 4
i driicken

jeweilige Tasten flr

Kanalanwahl driicken

(Pos. 5.1 bis 5.6)

1. Taste fur Kanalanwahl
driicken (Pos. 5.1 bis
5.6)

2. Leuchttaste driicken
(Pos. 4)

Bei Stellung auf {&&  Fahrzeug nacheinander
mit Vorder- und Hinter-
achse auf Bremsenpriif-
stand fahren

Bei Steliung auf O

Bei Stellung auf O

Anzeige

(mim] Rot-griin Anzeige, Lampeneinheiten
Pos. 2 bzw. Pos. 3

ooon Digitale Anzeigeeinheit Pos. 1




3. Anschliefden

Bild 3
1 Kabelbaum (v. Kfz)
2  ABS-Steuergerat (im Kfz eingebaut)

4. Messen

Zindung einschalten und wahrend des gesam-
ten MelR- bzw. Priifvorganges eingeschaltet
lassen.

Prufprogramm entsprechend nachstehender
Praftabelle durchfihren.

Alle in der Priiftabelle in Spaite Bewertung mit
»x¢ gekennzeichneten Prifwerte sind aus den
BOSCH-fahrzeugbezogenen Kundendienstan-
leitungen* bzw. DatenblatternderKfz-Hersteller
zu entnehmen. Sie finden in den BOSCH-Kun-
dendienstanleitungen ein detailliertes Fehler-
suchprogramm.

* bei Robert Bosch GmbH, Abteilung KH/VDT
bestellen
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Achtung!

Das zu priifende Fahrzeug
darf mitangeschlossenem
ABS-Priifgerat nicht
gefahren werden!




Priifung

Progr.-
schalter-
steliung

Prifung von

zuséatzliche Bedienung

Anzeige

Bewertung

Mébgliche Fehlerursachen
kdnnen z.B. sein:

alle

Spannungsversorgung
(erfolgt bei allen Pro-
grammschalterstellungen)

Lampeneinheit
1.2

Lampe 1 griin-gut
Lampe 2 rot -
schlecht

Batterie ungeniigend geladen,
zu hohe Spannungsabfalle

Ventilrelais-Ruhestellung

Ventilrelais-Funktion

Motorrelais-Ruhesteliung

Motorrelais-Funktion

Uberspannungsschutz
der Elektronik

Leuchttaste Pos. 4
leuchtet,
Taste driicken

Lampeneinheit
34

Lampe3 griin-gut
Lampe 4 rot -
schlecht

® Leitung zum Ventilrelais
unterbrochen

® zu hohe Ubergangswider-
stande

® Ventilrelais defekt

® Leitung zum Ventilrelais
unterbrochen

@ zu hohe Ubergangswider-
stande

® Ventilrelais defekt

® [eitung zum Motorrelais
unterbrochen

® Pumpenmotor defekt

® zu hohe Ubergangswider-
stande

@ Motorrelaiskontakt defekt

® Leitung zum Motorrelais
unterbrochen

® zu hohe Ubergangswider-
stande

@ Motorrelais defekt

@ ABS-Steuergerat defekt

(@]

Vn-‘q":lh
ciihig,

Innenwiderstande

V.ntilanwahl erfolgt
durch Dricken der ent-
sprechenden Taste
Pos.5.1..5.6

Masseverbindung Kl 10

Kt 34
Kl 20

Leuchttaste Pos. 4
leuchtet,
Taste driicken

Drehzahlfihler,
Innenwiderstande

11

Ableitwiderstande

Gleichspannung auf
Drehzahlfiihlerleitung

Drehzahlfiihleranwahi
erfolgt durch Driicken
der entsprechenden Taste
Pos. 5.1...5.6

13

Steuergerét, Elektronik-
Versorgungsspannung

Leuchttaste Pos. 4
leuchtet, Taste driicken

14

Diode in FluRrichtung

15

Kontroll-Lampe und
-Diode in Sperrichtung

Digitale
Anzeigeeinheit

x

€ Leitung zum betreffenden
Ventil unterbrochen

@ zu hoher Ubergangswider-
stand

® betreffendes Ventil defekt

x mV

@ zu hohe Ubergangswider-
stinde
@ Unterbrechung

x kQ

® Leitungen zum betreffenden
Drehzahifithler unterbrochen
oder kurzgeschlossen

@ zu hohe Ubergangwider-
stande

@ betreff. Drehzahlfihler defekt

x kQ

@ defekte Isolation der betreff.
Drehzahlfihlerleitung

@ Kurzschlufd der betreffenden
Drehzahlfiihler nach Masse

xmV

® defekte Isolation der betreff.
Drehzahlfiihlerleitung

xV

@ Steuergerat defekt

xV

@ Diodenleitung unterbrochen
@ Diode defekt

xV

® Leitung zur Kontroll-Lampe
unterbrochen

® Kontroll-Lampe oder Diode
defekt




(@]

Fir die Prifschritte 16 bis 22 Motor laufen lassen

Progr.- Priifung von zusétzliche Bedienung Anzeige Bewertung Maogliche Fehlerursachen
schalter- kénnen z. B. sein:
stellung
16 Bite-Ausidsung Leuchttaste Pos. 4 Kontroll- Nach Driicken der; @ leuchtet Kontrollampe
leuchtet, Taste wahrend | Lampe im Taste Pos.4 muf} weiter, ist Steuergeréat
der Prifung stindig Fahrzeug Kontrollampe defekt
driicken ausgehen
17 Bite-Programm, Nach Driicken @ geht Kontrollampe aus,
Fehlersimulation der Taste muf’ ist Steuergeréat defekt
Kontrollampe
weiter leuchten
18 Ventilstréme — Ventilanwah! erfolgt Digitale x A ® Steuergerat defekt
Druckhalten durch Dricken der Anzeigeein-
entsprechenden Taste heit
Pos.5.1...5.6
Leuchttaste Pos. 4
leuchtet,
Taste driicken
19 Ventilstréme —
Druckabbau
24 Bremslichtschalter- Bremspedal 10....15V ® | eitung zum Bremslicht-
Signal betatigen schalter tberpriifen

® Bremslichtschalter defekt
® Bremsleuchten defekt

Die Priifschritte 23, 20, 21, 22 gelten nur fiir ETT 016.00. Es ist ein Bremsenpriifstand (BPS) erforderlich!
Reihenfolge einhalten! Bei Priifgerate-Ausfiihrung ETT 016.04 -0 684101 604: Die Priifung darf NICHT
auf dem Bremsenpriifstand erfolgen! Unfallgefahr! Das angewéhlte Rad muR von Hand gedreht werden.

@ Fahrzeug — nacheinan-
der ~ mit Vorder- und
Hinterachse auf BPS
fahren

® Bremsrollen des
BPS einschalten

® Radanwahl erfolgt
durch Driicken der
entsprechenden Taste
Pos.5.1...5.6

® Bremspedal betatigen,
bis die Instrumente
des BPS 2000 N
(200 kp) anzeigen

® Bremspedalkraft wéah-
rend der Prifung kon-
stant halten

® Leuchttaste Pos. 4
leuchtet
Taste Pos. 4 wiahrend
der Priifung standig
dricken.

& nach Driicken der
Taste Pos. 4 mit Ab-
lesen des Wertes so
lange warten, bis Zei-
ger von BPS-Instru-
ment stehen bleibt

Instrumente
vom BPS

x N (kp)

® Hydrodaggregat defekt
(Voraussetzung:
konventionelle Brems-
anlage in Ordnung)

20 Hydroaggregat:
Druckabbau

21 Hydroaggregat:
Druckaufbau

22 Hydroaggregat:
Pumpenforderleistung

23 Drehzahlfiihler-Signal

® Fahrzeug — nach-
einander — mit Vorder-
und Hinterachse auf
BPS fahren

@ Bremsrollen des BPS
einschalten

@ Drehzahlfiihleranwahl
erfolgt durch Driicken
der entsprechenden
Taste Pos. 5.1...5.6

Digitale Anzeige-
einheit

® Entsprechender Drehzahl-
fuhler defekt

® Luftspalt Drehzahlfuhler
- Zahnrad zu grof3
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